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12 ツトアップガイド 

スマ _ トフォン/タブレツト 


で利用する 

TS-WPTCAM 


It ットアップ手順 



インター ネット 

m 






会モデ^ 


m 


ブロードパンド 



本製品を無線または有線のいずれかの方法でルーターに接続します。※キャップを取り外してご利用ください。 



① 添付のアンテナを 
アンテナ端子に挿す 

② 添付の AC アダプターを、 

本製品の DC IN と電源 
コンセントに取り付ける 
=m ■呤 RTi 




① LAN ケーブルを本製品の LAN ポートと 
有線 LAN ルーターの LAN ポートに挿す 


①無線 LAN ルーターの 

WPS ボタンを約3秒間長押し② WPS ランプが 

▼例: WN - AG 300 DGR 点滅したら離す 





以上で接続は完了で？■。次に 【 Step 2 カメラアプリ 
「 LCAMView 」 から本製品にアクセスする】へ 
お進みください。 


①本製品の WPS ボタンを 
約1秒間押す 



②ランプの点滅を確認 





Access ランプが点滅しない場合 

弊社 Web ページより「画面で見るマニュアル」内の Q & A をご参照 

ください。 4 http://www.iodata.jp/vV4287 

以上で接続は完了です>次に 【 Step 2 カメラアプリ 
rLCAMViewJ から本製品にアクセスする】へ 
お進みください。 


I 


WPS 非対応の無線 LAN ルーターに接続する場合 

接続方法については弊社 Web ページより「画面で見る 
マニュアル」をご参照ください。 

岭 http://www.iodata.jp/r/4287 




有線 LAN ルーターに接続する場合 


無線 LAN ルーターに接続する場合 


Stepl 本製品をルーターに接続する 


iPhon 日など 


外出先のハ°ソコン 


10 DATA 


Q&A 


Step2 カメラアプリ rLCAMViewJ から本製品にアクセスする 


カメラアプリ rLCAMViewJ (無料）をインストールして利用します。 

※ IP アドレスは DHCP から取得になります。 

※ iPhone / iPad/iPod touch は 、 iOS 4.0 以降かつカメラ付モデルに対応しています。 

※ Android 〇 S は 、 Ver 2. 2以降に対応しています。（才一トフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。） 
※カメラ非搭載機種の場合は、手動で設定してください。（設定方法については「画面で見るマニュアル」参照） 


① [ AppStore ] を開く 

② [ LCAMView ] を検索し、インストール 

B ホーム画面に戻り、インストールした 
[ LCAMView ] をタップ 

[ ok ] をタップ 



[新しいカメラを追加]をタップ 


[ QR コネクト+で登録]をタップ 


①[読み取り開始]をタップ 



「かんたん接続シート TS-WPTCAM ] 

|：售モ0 

カメラの電 *0N、wi-R ルー9— or 有雄接絵の場合は、有線ケープ） 
«WPS モード 1C し、カメ•ラの WPS でカメラとつなぎ、カメラの電3 

ポタン*1秒枰します • * 入れます • 



^Hooomoooooo | % 
^Joooxxxoooooo J ポ- 

_ 

「 Qwatch 7 Qwatch T C 




②添付の「かんたん接続シート J 
に記載の QR コードを、読み 
取り範囲内にかざす 
=>画面の指示にしたがって操作しま？"。 
m [ライブ]をタップ 

映像が表示されたことを確認 



以上で設定は完了で？■。以降は JLCAMViewj を起動するだけで、 
モニタリングが可能です。 

rLCAMViewJ の画面については、本紙裏面をご参照ください。 


I 


① [ Play ストア ] (Google Play ) または 
[ Android マーケット]を開く 

② [ LCAMView ] を検索し、インストール 

H ホーム画面に戻り、インストールした 
[ LCAMView ] をタップ 

[ OK ] をタップ 


I 


画 ■ 


[ QR コネクト +] をタップ 
S ①[読み取り開始]をタップ 




カメラの j ■源 on 、 wi - r ルーター or 
奄 WPS モードにし、カメ•ラの WPS 
ポタンを1秒押しま9; 

1-0 

有篇接縞の埸合は、有縑ケーフル 
でカメ•ラとつな*、カメ•ラの電源 


QR コードを！*影します ■ 1 [ 

B 

モニタ 1 J ング準備完了/ 



I 000XXX000000 




Qwatch { Qwatch { Qwatch | Qwatch 

B 咬^ 3 ] 11 11 111 因咬^团 


②添付の「かんたん接続シート j 
に記載の QR コードを、読み 
取り範囲内にかざす 
=>画面の指示にしたがって操作します> 

端末の戻るボタンを押して、ライブ画面に戻る 
映像が表示されたことを確認 



以上で設定は完了で1■。以降は JLCAMViewj を起動するだけで、 
モニタリングが可能です> 

「 LCAMViewj の画面については、本紙裏面をご参照ください。 


上記の手順で本製品を登録できない場合や、カメラ非搭載機種の場合 

手動で本製品を登録してください。手動での登録方法は、本製品の「画面で見るマニュアル」をご参照ください。 

※「画面で見るマニュアル」は 「 LCAMView 」 のヘルプから開きます。 

または、 Web ブラウザーより右のアドレスにアクセスしてください。岭 http://www.iodata.jp/r/4287 


本製品の映像が表示されない場合 

本製品の「画面で見るマニュアル」内にある Q & A をご参照ください。 
※「画面で見るマニュアル」は 「 LCAMView 」 のヘルプから開きます。 
または、 Web ブラウザーより右のアドレスにアクセスしてください。 


http://www.iodata.jp/r/4287 


Android の場合 


iPhone / iPad/iPod touch の場合 


Q&A 


Q&A 



























































































































































































































































































■ m 


タップすると、表示されている画像(静止画)を撮影し、 
保存します。 


LAN DISK / SD カード保存 


圓 


タップすると、表示されている画像(静止画)を撮影し、 

LAN DISK または SD 力ードに保存します。（出荷時設定: SD 力ード） 
保存先の設定は、事前に本製品の設定画面からおこないます。 

(右記「参考:映像を LAN DISK に保存する場合」参照） 

タップすると、表示されている映像(動画）の録画を開始します。 
もう一度、タップすると録画を停止し 、 LAN DISK または SD 力ードに 
保存します。（出荷時設定: SD 力ード） 

保存先の設定は、事前に本製品の設定画面からおこないます。 

(右記「参考:映像を LAN DISK に保存する場合」参照） 


LCAMView の詳しい操作方法について「画面で見るマニュアル」の開き方) 


パト ロールモー ドをオン/オフします。 

プライバシーモードをオン/オフします。 

暗視モードへの自動切り替え機能をオン/オフ 
します。 

パン■チルトの動作方向を反転します。 

9 ： - 


本製品の詳しい操作方法については、「画面で見るマニュアル」をご参照ください。 

「画面で見るマニュアル」は、 LCAMView のヘルプをタップするか、 Web ブラウザーより以下のアドレスにアクセスして開きます。 

岭 http://www.iodata.jp/r/4287 


参考： LCAMView の画面について 

ご利用になる スマー トフオン/タブレツトにより、画面が異なります。 


iPhone / iPad/iPod touch の場合 


並べて表示 

登録されている本製品の映像を4台分ずつ並べて表示します^ 

ライブ 

本製品の映像を表示します。画面をダブルタップすると、 
拡大0通常サイズを切り替えま t 

カメラ名 

登録した本製品の名前を表示します。 

下記「操作ボタンについて』参照- 

ライブ 


本製品の映像を表示します。 
マップ 


地図を表示します。地図上に本製品の位置を登録することができます 3 


Android の場合 


並べて表示 


登録されている本製品の映像を1台、2台、4台と表示数を 
切り替えれま t 


ライブ 


本製品の映像を表示します。画面をダブルタップすると、 
拡大0通常サイズを切り替えま t 


カメラ名 


登録した本製品の名前を表示しま t 


下記「操作ボタンについて』参照 


Android 端末の MENU ボタンを押して表示 


追加 

本製品の追加や設定をおこないま t 

マップ 

地図を表示します。地図上に本製品の位置を登録することができます^ 


操作ボタンについて 


ローカル保存 



バン■チルト 


パン■チルト操作のオン/オフを切り替えます。オンのとき、画面 
をフリックじ C パン■チルト操作することができます^ 


ヘルプ 


LCAMView のパージョン情報と「画面で見るマニュアル」の 
表示、スリープ機能の設定がおこなえます。 


設定 



本製品の追加や設定をおこないます。 


バン■チルト 


パン■チルト操作のオン/オフを切り替えます。オンのとき、画面 
をフリックしてパン ■ チルト操作することができます^ 


ヘルプ 


LCAMView のパージョン情報と「画面で見るマニュアル」の 
表示、スリープ機能の設定がおこなえます。 


設定 


登録されている本製品の詳細な設定がおこなえます。 


モード 


5 




参考：映像を LAN DISK に保存する場合 

表示されている映像を LANDISK へ保存する場合は、本製品の設定画面にて事前に保存先を登録してください。 
設定アプリ 「Magical Rnder 」 をダウンロードし、インストールして利用します。 

^画面例 ： iPhone 


iPhone の場合 

① [ AppStore ] を開く 

② [Magical Finder ] を検索し、インストール 

Android の場合 

① [ Play ストア ] (Google Play ) または 
[ Android マー ケッ ト]を開く 

② [Maaical Finder ] を検索し、インストール 


ホーム画面に戻り、インストールした 
[Maaical Finder ] をタップ 


①本製品をタップ 

物： 一 1 ■ 

MACA<tt«ss - — J- I 


② [ Web 設定画面を開ぐを 
タップ 


(©) 


s vli.v4U^ 
>k mmm$ 






Qwatch 


先設■暑ップ 



①[保存設定]をタップ 


I 


♦ Qwatch 


スケジュール機能設定 


SD カード保存設定 
SD カードフアイル管理 



① [LAN DISK ] を選択 

② [設定]をタップ 


♦ Qwatch ♦ 


スケジュール機能設定 


[LAN DISK 保存設定]をタップ 


SD カードフアイル管理 


m ①各項目を設定 


■①一行目に [ admin ] を入力 

•②二行目に本製品の MAC アドレスを入力 

※本製品の MAC アドレスは、本製品底面のシール上に 
記載じ C いま t (大文字、半角英数字で入力） 

③[ログイン]をタップ 


♦ Qwatch ♦ 


ステ— タズ^^ 
接続_ 

保存場所 (LAN I 


錄画容置不足の通知： 
Q 有効〇無効 

錄画の自動停止時間： 


共有つフオ A | 


[指定なし 


[C 


② [設定]をタップ 

③ [ステータス]が 
「接続 J に変化した 
ことを確認します。 


項目 

設定内容 

ステー タス 

現在の接続状況を表示します， 

保存場所 
(LAN DISK ) 

保存先 LAN DISK の IP アドレスと 
フオルダ名を入力します。 

( \\ IP アドレス\フオルダ名） 

録画容量 
不足の通知 

[有効]にすると、録画容量が足りなく 
なった場合に、メールでお知らせします。 

録画の自動 
停止時間 

自動的に録画を停止する設定とする 
際に選択します。 

連続録画 

[有効]にすると、連続で録画します。 
※容量が足りなくなった場合、古しヽ録画ファイ 
ルを消じ T (上書きじ0、録画を続けまも 

1ファイル当たり 
の最大ファイル 
サイズ 

1ファイルに保存できる最大のファイル 
サイズを選択しま吏 

アクセス制限 

LAN DISK へのアクセス制限を選択しま孓 

ユーザー 名 

上記、アクセス制限を[制限あり]にした場合、 

パスワード 

ユーザー名とパスワードを入力し、設定しま t 


ホーム 画面に戻り、 
[ LCAMView ] をタップ 

①[ライブ]をタップ 



写真(静止画)の場合 

撮影したいタイミングで、アイコンをタップ 

映像(動画)の場合 

撮影を開始したいタイミングで、_アイコンをタップ、 
撮影を終了したいタイミングで、もう一度タップ 


以上で映像の LAN DISK への保存は完了です。 


参考：その他機能について 



本製品にはパン■チルト機能やプライバシーモード、暗視モードなど、 
以下の機能がありま忠使い方について詳しくは弊社 Web ぺージより 
「画面で見るマニユアレ」をご参照ください。 

岭 http://www.iodata.jp/iV4287 


機能 

概要 I 

パン■チルト 

カメラを上下左右に動かすことができま t —。 

プライバシー 

モード 

カメラの映像を表示したくない場合に使用します。 

暗視モード 

暗闇の中、約 5 m 先の映像まで表示ができます。 

パト ロール 
モード 

設定した範囲をパトロールします。 

動作検知 

画像の動きを検知し、画像を FTP サーバーに記録 

機能 

したり、メづレでお知らせすることができます。 


|Sf 


天井に固定する場合 


9 ： - 


添付のネジと台座で天井に固定することができます。 

は別紙「セツトアップガイド-パソコンで利用する」をご参照くだ 


さい0 







































































































































